Wykonaliémy jazde prébna wywrotka, ktorg bardzo trudno spotkaé na naszych drogach. Jest
na nie nie tyle za duza, co za ciezka. I'to nie jest bynajmniej jej wada. Jest to bowiem samochad
ciezarowy, ktérego naturalnym zywiotem jest teren kopalnilub kamieniotom. Masa wtasna tego
pojazdu wynosi 22,4 tony, wiec kiedy odejmiemy te wartos¢ od wynoszacej 34 tony.dopusz-
czalnej masy catkowitej zostanie nam-zaledwie 11,6 tony tadownosci. W jego wywrotce taki

_ tadunek ledwo przyKryje jej dno. Ale... Ale na terenie zamknigtym kopalni, drogowe normy nie
obowiazuja, tam wozi sie tyle, ile pojazd jest w stanie wytrzymac, a ta Scania swoimi mozliwo-
Sciami nie ustepuje wozidtom - jej techniczna DMC siega 60 ton, a tadownos¢ niemal 40 ton!
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ego kopalnianego po-

twora zbudowano na

czteroosiowym podwo-

ziu w uktadzie 8x4 (po-
jazd przeznaczony jest do wozenia
skalnego urobku w kamieniotomie,
wiec bedzie jezdzit raczej po twar-
dych nawierzchniach). Samochéd
to Scania XT G 540 8x4HZ, co ozna-
cza, ze ma on wysoko zawieszong
i wzmocniong rame typu High do
ekstremalnych zadan transporto-
wych. Miedzy nig a podtozem pra-
cuje potezne zawieszenie, ktdrego
podstawa s3 zespoty stalowych,
pidrowych resoréw parabolicznych.

Przy przednich osiach to ze-
staw 5x27 mm, a przy tylnych 5x48
mm. Pojazd ma wzmocnione amor-
tyzatory i potezne stabilizatory
przy obu przednich osiach skret-
nych (ten przy pierwszej osi jest
wzmocniony). Ich techniczna no-
$nos¢ wynosi po 11.000 kg, a roz-
staw to 1990 mm. Tylne osie nape-
dowe majg no$nos¢ po 19.000 kg
- co razem daje nam wspomniana
wyzej DMC réwna 60 ton. Ich roz-
staw to 1450 mm, natomiast roz-
staw od osi pierwszej, do trzeciej
to 4750 mm. Stabilizator drugiej
osi polepsza wtasnosci jezdne po-
jazdu, zardwno na bezdrozach, jak
i na drogach utwardzonych. Swo-
je zalety ujawnia wtasnie w takich
pojazdach jak wywrotki o wysoko
potozonym $rodku ciezko$ci np.
podczas roztadunku na niestabil-
nym podtozu.

Na wszystkich osiach zatozone
sg stalowe obrecze kot w rozmia-
rze 24 x 8,5, a na nich jednakowe
bezdetkowe, off-roadowe opony
Goodyear ORD w rozmiarze 325/95
R24 z poteznymi klockami biezni-
ka odpornego na zniszczenie przez
agresywne podtoza. Ze wzgledu
na warunki pracy za kazdym tyl-
nym kotem, miedzy blizniaczymi
oponami, dla ich ochrony przed
przebiciem zamontowano potez-
ne miecze usuwajace klinujace sie
tam kamienie.

Jak wskazuje kryptonim, au-
to otrzymato kabine typu G. Jest

www.truckslog.pl

Sprawdzamy ile wejdzie. Pie¢ tyzek,
prawie 38 ton zwiru, a w skrzyni jesz-
cze byto miejsce...

to niska, komfortowa, przedtuza-
na szoferka dzienna, w ktorej jed-
nak za fotelami mozna roztozyé
lezanke umozliwiajgca kierowcy
rozprostowanie kosci po dtugiej
pracy. Do tego watku za chwile
wrécimy. Pod kabing pracuje naj-
mocniejsza z szesciocylindrowych,
12,7-litrowych jednostek napedo-
wych Scanii - DC13 166 - odda-
je do dyspozycji kierowcy 540 KM
(397 kW) przy 1800 obr./min i po-
tezny moment obrotowy o warto-
$ci 2700 Nm w zakresie od 1000
do 1300 obr./min. Silnik ma wy-
sokoci$nieniowy uktad wtry-
sku paliwa typu XPIl i wzmoc-
niong turbosprezarke. Spetnia
norme czystosci spalin Euro 6
wytacznie dzieki zastosowaniu
uktadu SCR. Uktad ten jest wy-
posazony w dodatkowe, elek-
tryczne podgrzewanie, dzieki
czemu jest ekologiczny od ra-
zu po uruchomieniu i chronio-
ny przed zamarznieciem Ad-
Blue. Umieszczony po prawej
stronie, miedzy przednimi osia-
mi, zbiornik na ten ptyn ma po-
jemnos¢ 39 litréw. Jesli chodzi
o zbiornik paliwa to znalazt sie
on po lewej stronie ramy pod-
wozia - miesci sie w nim 400 li-
tréw oleju napedowego. Bak dla

o W S

Na wszystkich kotach zatozone byty off-roadowe opony Goodyear ORD w roz-

miarze 325/95 R24 z poteznymi klockami bieznika na kamieniste podfoza.

ochrony przed uszkodzeniami
zostat przez ostoniety dodat-
kowa obudowa z grubej, ryflo-
wanej blachy.

Moc z silnika przenoszona jest
na tylne kota za posrednictwem
skrzyni biegdw typu Scania GR-
S0935R. To zautomatyzowana,
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Na podwoziu przy uzyciu stalowej ramy

lowa, tylnozsypowa wywrotka WIMV po

12-biegowa przektadnia ze stero-
waniem typu Opiticruise (z tryba-
mi Standard, Power i Off-road),
ktérego wybierak znajduje sie
w dzwigience po prawej stronie
kolumny kierownicy. W spowal-
nianiu tego kolosa bebnowym

18

Foé:rgdniej zainstalowana zostata sta-
skiej firmy KH-Kipper. Zbudowano jg
z blach z najnowszej generacji stali typu Hardox 500 i Hardox 500 TUF.

hamulcom pomagaja bardzo sku-
teczny retarder Scania R4100 oraz
wydechowy hamulec silnikowy.
O tym jakie jest przeznaczenie
tego pojazdu $wiadczy tez nie-
samowite wrecz przetozenie je-
go przektadni gtéwnej - 7,63 : 1.

N -

Widok od dotu - stalowa ostona chroni silnik, a solidne stabilizatory przednich
osi daja pewnos¢ prowadzenia w kazdych warunkach.

Za kazdym tylnym kotem, miedzy blizniaczymi oponami, dla ich ochrony przed
przebiciem zamontowano potezne miecze usuwajace klinujace sie tam kamienie.

By zapewnic niezawodnos¢ w prze-
kazywaniu poteznych sit na na-
ped, inzynierowie Scanii zasto-
sowali tu mosty napedowe ze
zwolnicami w piastach két. Sca-
nia stosuje obecnie w zwolnicach
uzebienie skosne w kotach prze-
ktadni planetarnych. Dzieki temu
pracuja one ciszej i maja dtuzsza
zywotnosé.

Takie wysokie przetozenie
przektadni gtéwnej sprawia, ze
tym samochodem raczej niezbyt
szybko jedzie sie po asfaltowej
drodze, ale tez nie po to ten po-
jazd zbudowano. Moze doskonale
spetniad role wozidta, a przy oka-
zji sam, bez koniecznosci trans-
portowania laweta, przemiesz-
czad sie miedzy lokalizacjami
kopalni po publicznych drogach.
Specjalnie nie dziwi respekt, jaki
wzbudza na szosie wsrdéd innych
kierowcow. W kopalni to przeto-
zenie sprawia, ze wykorzystujac

ogromny moment obrotowy sil-
nika ciezaréwka bez problemu
przewozi ponad 23 m? tadunku
wazacego niemal 40 ton, przy
predkosci obrotowej silnika w gra-
nicach 1000 do 1100 obr./min.
Bez zadyszki i jakby bez wysitku.
Co jednak w tym najwazniejsze
- zuzywa mato paliwa, zdecydo-
wanie mniej niz kopalniane wo-
zidta. Czyli jest nie tylko tansza
w zakupie, ale tez w eksploatacji.
I nie chodzi tu tylko o paliwo, ale
réwniez np. o opony - nawet te
widoczne na zdjeciach sg sporo
tansze od ogumienia do wozidet.

Kabina typu CG 17 ma dtugos¢
1700 mm i oprécz mozliwosci roz-
tozenia lezanki zapewnia kierow-
cy duzo przestrzeni za fotelami na
roztozenie rzeczy osobistych czy
sprzetu ochronnego - kasku, re-
kawic czy grubej, cieptej kurtki.
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HARDOX 500 TUF

Trudnoscieralna blacha Hardox
500 TUF to najnowszy produkt
koncernu stalowego SSAB w ro-
dzinie Hardox. Oferuje wysoka wy-
trzymatosé, ekstremalng twardosé
i gwarantowana udarnos¢ w jednej
i tej samej blasze trudnoscieral-
nej. Hardox 500 TUF taczy w so-
bie najlepsze wtasnosci Hardox
450 i Hardox 500. Efektem jest
blacha trudnoscieralna, ktdra nie
ma konkurencji na rynku. To naj-
twardsza blacha trudnos$cieralna
na $wiecie, ktéra jednoczesnie na
wtasnosci konstrukcyjne. Oferuje
wysoka wytrzymatosé, ekstremal-
ng twardo$¢ i gwarantowana udar-
nos$¢ w jednej i tej samej blasze
trudnoscieralnej - to wyjatkowy
materiat dla najtrudniejszych za-
stosowan. Cechuje sie udarnoscig
konieczng do funkcjonowania ja-
ko materiat konstrukeyjny do pro-
dukcji kontenerdéw dla recyklingu,
skrzyn wywrotek, tyzek koparek
i innych produktéw, nawet w mi-
nusowych temperaturach.

Na tylnej Scianie znalazty sie so-
lidne wieszaki. Z kolei widocz-
nos¢ do tytu zapewnia znajdu-
jace sie w niej spore okno. Poza
nim kierowca ma do dyspozycji
ekrany - jeden z zestawie mul-
timedialnym, drugi dodatkowy
marki Brigade umieszczony na
Srodkowej konsoli - pokazujace
widoki z kamery cofania wbudo-
wanej w tylny zderzak oraz z dru-
giej, zamontowanej na przedniej
$cianie muldy wywrotki. Pokazu-
je ona co dzieje sie z tadunkiem,
co biorac pod uwage rozmiary,
gtdwnie wysoko$¢ burt i potezny
dach wywrotki wiszacy nad kabi-
na jest ogromnym utatwieniem.
Podnosi tez bezpieczenstwo kie-
rowcy - w czasie zatadunku nie
musi opuszczac swojego fotela,
a ma wszystko pod kontrola. Jed-
nym z ciekawych , patentéw” za-
stosowanych w tym samochodzie
jest sekwencja pracy wycieraczek.
Nie dos¢, ze sg one w razie po-
trzeby podgrzewane, to pozycje
spoczynkowa maja w pionie, nie
w poziomie. Ogranicza to ewentu-

www.truckslog.pl

Dopracowany kokpit z otaczajaca kie-
rowce konsola Srodkowg jest przestron-
ny i wykonany z materiatéw wysokiej
jakosci, przystosowanych do fatwego
czyszczenia.

alnos¢ porysowania szyby przez
piasek - po uruchomieniu pierw-
szym ruchem zawsze zgarniamy
zanieczyszczenia z szyby na dét.

Konstruujac kabiny dla branzy
budowlanej, inzynierowie z Soder-
talje zaprojektowali wytrzymate
zawieszenie mechaniczne, umiej-
scowili chwyt powietrza do sil-
nika wysoko za kabina - a wiec
W miejscu najmniej narazonym
na zassanie kurzu lub btota pod-
noszonego przez przednie kota.
Wysokie chwyty powietrza wy-
stepuja w dwdch wersjach, z kt6-
rych jedna jest przeznaczona do
ciezkich zastosowan. Zapobiega-
ja zapchaniu filtra, a dtugi kanat
wlotowy nie wptywa na zuzycie
paliwa. Wersja Heavy Duty do
ciezkich zastosowan, ktory wi-
da¢ na zdjeciach, ma 2 filtry po-
wietrza, ktére moga przyjaé do
40 kg zanieczyszczen nim trzeba
bedzie je wymienié. Dzieki temu
maja czterokrotnie dtuzszy okres
eksploatacji w poréwnaniu do
poprzednich rozwigzan. Mamy
tu takze pionowy wydech.

Szoferki Scanii XT sa w kazdej
wersji 0 10 cm dtuzsze od swoich

Migdzy fotelami wygospodarowano pojemng szuflade. Nad nig mozna rozto-

2y¢ lezanke.

Tylna burta otwiera si¢ automa-
tycznie podczas kiprowania dzieki
zastosowaniu zewnetrznego syste-
mu linowego.

odpowiednikéw z pojazdéw po-
przedniej generacji, co ma oczy-

Chwyt powietrza w wersji do ciezkich
zastosowan ma 2 filtry powietrza, kto-
re moga przyjac do 40 kg zanieczysz-
czen nim trzeba bedzie je wymienic.

wiscie wptyw na wielko$¢ wnetrza
i przestrzeri jaka moze dysponowac
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Scianie muldy.

—

Mozliwosci inspekcji tadunku sg dwie - albo z rozktadanej drabinki, albo dzieki kamerze umieszczonej na przedniej

Wywrotka ma zagtebiong w ramie podtoge. W tej wannie miesci sie mniej wie-
cej cata szosowa fadownos¢ tego pojazdu...

' i ) o

Z tytu uwage zwracajg potezne utozyskowanie wywrotu z punktami smarowa-

—

nia, sprzeg do nawet 50-tonowej (!) przyczepy, kamera cofania i zwolnice w pia-

stach kot napedowych.

kierowca. W kabinie serii XT od-
czuwalne jest to, ze powstata
w kraju, gdzie cztowieka i jego
prace bardzo sie szanuje. Zapew-
nia nie tylko wysoki komfort jaz-
dy, ale takze to, co wptywa na
jej bezpieczenstwo, niezaleznie
od tego, czy na zewnatrz Swieci
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tropikalne storice, leje rzesisty
deszcz czy szaleje $niezyca. Kie-
rowca moze w tym wnetrzu stwo-
rzy¢ pasujacy mu klimat, liczyé
na elektronicznych asystentow
wspomagajacych jazde i zawsze
ma optymalng widocznosc. O tg
ostatnig zadbano m.in. przez mi-

, - : Y .
Ekran uktadu kontroli wywrotu firm
Hyva pozwala utrzymaé bezpieczen-
stwo tej czynnosci. Pokazuje nie tyl-
ko katy podniesienia muldy i bocz-
nego przechytu, ale takze aktualng
mase tadunku.

nimalne, bo zaledwie pieciocen-
tymetrowe przesuniecie fotela
w kierunku lewych drzwi. Efekt
jest niesamowity - kierowca ze
swojego miejsca widzi niemal
wszystko co znajduje sie zaled-
wie kilkadziesigt centymetréw
od naroznika pojazdu i to bez
wychylania sie!

Dopracowany kokpit z otacza-
jaca kierowce konsola srodkowg
jest przestronny i wykonany z ma-
teriatow wysokiej jakosci, przy-
stosowanych do tatwego czysz-
czenia. Mozna go uksztattowac
zgodnie z wymogami kierowcy za
pomoca indywidualnie dobiera-
nego wyposazenia. To wszystko
sprawia, ze kierowanie tymi sa-
mochodami to naprawde przy-
jemnos¢ - koto kierownicy ma
niezbyt duze rozmiary i znako-
micie dobrane wspomaganie po-
zwalajace ,czuc” droge.

Na podwoziu przy uzyciu sta-
lowej ramy posredniej zainstalo-

wana zostata stalowa, tylnozsy-
powa wywrotka W1MV polskiej
firmy KH-Kipper. Zbudowano
ja z blach z najnowszej genera-
cji stali typu Hardox 500 i Har-
dox 500 TUF produkowanych
przez szwedzki koncern SSAB.
Mimo zastosowania tak nowo-
czesnego materiatu wrazenie ro-
bi jego specyfikacja. Poniewaz
ta wywrotka ma wozic¢ skaty jej
ztrudnoscieralnego Hardoxu 500
TUF ma az 15 mm grubosci,na-
tomiast wykonane jako przegi-
nane profile burty (bez szpant)
maja 8 mm grubosci i powstaty
z blach z Hardoxu 500. Skrzynia
wywrotki ma dtugos¢ 6150 mm,
szeroko$¢ 2550 mm i burty o wy-
soko$ci az 1850 mm. Podtoga
to obnizona, wpuszczona mie-
dzy podtuznice ramy samocho-
du wanna. Wptywa to dodatnio
na stabilno$¢ pojazdu (niski $ro-
dek ciezkosci) i zwiekszenie ob-
jetosci tadunkowej, ktéra wyno-
siaz23 m?.

Wspomniany juz tzw. daszek
nad kabing ma niemal 2,5 m dtu-
gosci i wytrzymato$é zapewnia-
jaca kierowcy bezpieczne prze-
trwanie upadku nawet wazacego
kilkaset kilogramow gtazu. Gor-
ne profile wywrotki sa wzmoc-
nione, tylna burta otwiera sie
automatycznie podczas kipro-
wania dzieki zastosowaniu ze-
wnetrznego systemu linowego.
Do podnoszenia wywrotki uzyto
sitownika i hydrauliki marki Hyva,
zapewniajacych krétki czas wy-
tadunku niezwykle istotny przy
wielokrotnych cyklach pracy.
Wywrot uruchamiany jest pneu-
matycznie z wnetrza szoferki.
Newralgiczne podzespoty pod-
wozia zastaty ostoniete blasza-
nymi obudowami, a dla utatwie-
nia pracy w kabinie zainstalowa-
no elektroniczny system kontro-
li wywrotu z ciektokrystalicznym
ekranem kontrolnym.

Tekst i zdjecia
Stawomir Rummel

Za pomoc w realizacji zdjec
dziekujemy firmie Kopalnia Zwi-
ru i Piasku. sp.j. Kowalczyk E. Ko-
walczyk D. z Wojdala k. Pakosci
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