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Gotowi na zime

KH-KIPPER ktadzie duzy nacisk na dostosowanie swych produktéw do indywidualnych potrzeb
uzytkownikow. Firma posiada w swojej ofercie takze specjalistyczne zabudowy dla sektora ko-
munalnego. Na przyktad przeznaczone do zimowego utrzymania szlakéw drogowych. Przysto-
sowane do montazu ptuga czofowego oraz bocznego, po zakonczeniu sezonu zimowego moga
stuzy¢ do transportu materiatow budowlanych do remontu nawierzchni drég i autostrad.

Wywrotka z zabudowg tréjstronng W3F, opcjonal-
ne wyposazona w ptug odéniezny, zimg stanowi
doskonaty nosnik dla posypywarek. Natomiast la-
tem moze by¢ wykorzystywana w pracach
przy biezgcym utrzymaniu infrastruktury drogo-
wej. Zabudowa posiada w standardzie zawiasy
goérne i dolne. Umozliwia to bezpieczny i szybki
wytadunek materiatow sypkich po otwarciu zam-
kéw dolnych oraz wytadunek palet przy otwarciu
burt na dot. Z kolei wspomaganie sprezynowe
umiejscowione z przodu skrzyni utatwia opusz-
czanie i zamykanie burt bocznych. Po zdemonto-
waniu burt i stupkdw powstaje platforma, ktéra
z powodzeniem moze stuzy¢ do przewozu posy-
pywarki, ptuga, konteneréw lub tadunkéw ponad-
gabarytowych. Dzigki odpowiedniej wewnetrzne;
szerokosci mozliwy jest przewédz zatadowanych
palet w dwoch rzedach obok siebie.

Stopnie na burtach bocznych utatwiajg wejécie
na skrzynie, a uchwyty w podtodze umozliwiajg
bezpieczne mocowanie posypywarki lub materia-
téw na paletach. Ostony mechanizmu otwierania
burt bocznych zabezpieczajg przed zasypywaniem
podczas wytadunku i niekorzystnym dziataniem
warunkow atmosferycznych. Dodatkowe zabezpie-
czenie antykorozyjne w postaci podktadu cynko-
wego zimg chroni stalowe elementy skrzyni takze
przed niekorzystnym dziataniem soli i $rodkow
chemicznych. Natomiast znajdujaca sie na przed-
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Zabudowy KH-Kipper po za-
konczeniu sezonu zimowego
mogg stuzy¢ do transportu
materiatéw  budowlanych
do remontu nawierzchni drog i
autostrad

Zabezpieczenie antykorozyj-
ne w postaci podkfadu cyn-
kowego zimg chroni stalowe
elementy  skrzyni  takze
przed dziataniem soli i $rod-
kéw chemicznych

niej burcie siatka skutecznie chroni kabine w trak-
cie zatadunku i jazdy.

Dzieki lekkiej konstrukciji pojazdy z zabudowa
WB3F charakteryzujg sie stosunkowo duzg tadow-
noscig. Podioga zabudowy wykonana jest ze
szwedzkiej stali HARDOX, za$ burty — z wysokie;
jakosci stali konstrukcyjnej, co nadaje skrzyni od-
powiednig wytrzymato$¢ i wydtuza okres jej uzyt-
kowania. W opcji dostepne sg nadstawki ze stalo-
wej siatki, ktdére znakomicie sprawdzajg sie
przy zbiérce odpadow objetosciowych, np. lisci,
gatezi, trawy lub selektywnej zbiérce odpaddw.
Takze w zabudowie trojstronnej W3A podtoga
skrzyni zostata wykonana ze stali trudnoScieral-
nej HARDOX. Do budowy burt bocznych i tylne;
uzyto aluminium. Burty boczne po obu stronach
podzielone sg na dwie sekcje z dolnymi zawiasa-
mi, a burta tylna posiada dodatkowo zawias gor-
ny. Po zdemontowaniu stupkéw bocznych i na-
roznikowych powstaje ptaska platforma, na ktore;
mozna zamontowac posypywarke, dtugi ptug au-
tostradowy, maszyny robocze lub elementy pre-
fabrykowane o duzych rozmiarach. tadunki mo-
cowane s za pomocg uchwytéw znajdujacych
sie w podtodze. Podobnie jak w przypadku zabu-
dowy W3F wewnetrzne wymiary skrzyni pozwala-
ja na transport materiatow na paletach rozmiesz-
czonych w dwdch rzedach obok siebie.



Na podwyzszonej burcie przedniej znajduje sie
daszek chroniacy kabine. Natomiast kamera co-
fania Brigade utatwia manewrowanie, szczegolnie
zimg kiedy na skrzyni znajduje sie posypywarka.
Dzigki niej kierowca widzi na monitorze w kabinie
martwe strefy.

Stuzby komunalne odpowiedzialne za utrzymanie
infrastruktury drogowej dgzg do tego aby caty pro-
ces byt realizowany ptynnie i efektywnie pod wzgle-
dem ekonomicznym. Poszukujg zatem najbardziej
opfacalnych rozwigzan. Odpowiednim moze by¢
na pewno tzw. system wymienny, czyli specjalny
ukfad z zabudowa wymienng na posypywarke lub
inne nadwozie. Zaletg takiego rozwigzania jest
mozliwo$¢ wykorzystania jednego samochodu
przez caly rok do r6znych zadan transportowych
i komunalnych. Zwtaszcza, ze zamiana jednego
nadwozia na drugie jest stosunkowo prosta i trwa
zaledwie kilkanascie minut, a do obstugi wystar-
czg dwie osoby. Dzigki zawieszeniu pneumatycz-
nemu kierowca podnosi rame pojazdu w najwyzsze
mozliwe potozenie. Po zwolnieniu blokad i roztg-
czeniu przytagczy hydraulicznych, pneumatycznych
i elektrycznych, kierowca opuszcza pojazd na za-
wieszeniu. Na zwolnionym w ten sposob podwoziu
mozna zamontowac inne nadwozie. Nieuzywana
w danym momencie zabudowa lub posypywarka
spoczywa na czterech lekkich nogach podporo-
wych, umozliwiajgcych przechowywanie urzadze-
nia po zakonczeniu sezonu zimowego lub letniego.

4 Nieuzywana zabudowa lub posy-

pywarka spoczywa na czterech
lekkich nogach podporowych
umozliwiajacych przechowywa-
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Przystosowane do montazu
ptuga czotowego oraz
bocznego, po zakoriczeniu
sezonu zimowego moga
stuzyc¢ do transportu mate-
riatéw budowlanych do re-
montu nawierzchni drég
i autostrad
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